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LAVORAZIONE GRIGLIATI SU MISURA

F.lli Gelmini srl, con oltre un secolo di esperienza maturata
nella carpenteria metallica, si e specializzata negli ultimi
quarant’anni anche come officina di trasformazione
dei grigliati.

E’ in grado pertanto di soddisfare ogni esigenza di taglio
a misura, sagomatura, bordatura e realizzazione di telai e
carpenteria accessoria.

da pagina 5

GRIGLIATI STANDARD A MAGAZZINO

F.lli Gelmini srl dispone di un vasto magazzino di
grigliati standard: tappeti interi, pannelli standard,
gradini e recinzioni in grigliato di diversa maglia e tipologia,
grezzi o zincati a caldo

da pagina 23



GRIGLIATO ELETTROSALDATO

| piatti portanti e i distanziatori (in tondo o quadro ritorto) vengono
elettrofusi tra loro in un’unica fase.

1. Piatti portanti e distanziatori di collegamento

GRIGLIATO PRESSATO0

| piatti portanti (opportunamente punzonati) e i piattini di
collegamento vengono uniti per incastro ad alta pressione.

1. Piatti portanti punzonati e piattini di collegamento

2. Prassatura idraulica

3. Grigliato pressato

Grigliati con telaio

Grigliati con carpenteria di sostegno

Gradini a misura

Scale in grigliato

Cancelli su misura

Grigliati standard a magazzino

Specifiche grigliati in tappeti interi

Classi e tabelle di portata
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piatto portante

distanziale in tondo

misura taglio
in lunghezza

grigliato tagliato

o5

misura taglio
in larghezza

DEFINIZIONE DELLA TIPOLOGIA: il grigliato viene individuato
dalla combinazione di maglia, piatto portante, distanziatore.
PIATTI PORTANTI: elementi disposti parallelemente tra loro,
atti a sopportare il carico agente sul grigliato. Sono definiti
dall’altezza (h) e dallo spessore (s) della barra.

DISTANZIATORI: elementi in tondo liscio o0 quadro ritorto
paralleli tra loro e disposti trasversalmente ai piatti portanti.

n Flli Gelmini s.r.l. - Lavorazione grigliati su misura

INTERASSE PIATTI PORTANTI (A): distanza tra le mezzerie di due
piatti portanti consecutivi.

INTERASSE DISTANZIALI (B): distanza tra le mezzerie di due
distanziali consecutivi.

MAGLIA (A x B): la distanza reciproca tra piatti portanti e distanziatori
determina la maglia del grigliato.

GRIGLIATI TAGLIATI A MISURA

- TAGLIO GRIGLIATI A MISURA in giornata

LLVIT914) INOIZVHOAY

- SAGOMATURA GRIGLIATI tagli lineari, trasversali, diagonali o curvilinei

- Materiale GREZZO0 o ZINCATO CALDO

MISURA TAGLIO IN LUNGHEZZA: misura di taglio nella direzione
dei piatti portanti.

MISURA TAGLIO IN LARGHEZZA: misura di taglio nella direzione
dei distanziatori (in fase di richiesta preventivo indicare sempre la
tolleranza di taglio accettabile).

Flli Gelmini s.r.l. - Lavorazione grigliati su misura



GRIGLIATI BORDATI

bordatura semplice bordatura
su pannello tagliato su pannello sagomato

- Saldatura del PROFILO DI BORATURA
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- Saldatura di ZANCHE per grigliati a cementare

LLVIT914) INOIZVHOAY

- Saldatura di FASCIA BATTIPIEDE in lamiera

- Materiale GREZZO o ZINCATO CALDO

Bordatura di grigliati tagliati e sagomati,
Consultare pag. 20 per lo schema delle tipologie di bordatura
disponibili.

n Flli Gelmini s.r.l. - Lavorazione grigliati su misura Flli Gelmini s.r.l. - Lavorazione grigliati su misura _



LAVORAZIONE GRIGLIATI

1
—

Flli Gelmini s.r.l. - Lavorazione grigliati su misura

=
<g
—
L
—
—_—
o
()
=
<
-
S
(o=
()

ZANCHE per telai a cementare
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- Materiale GREZZO0 o ZINCATO CALDO

- Saldatura di

Consultare pag. 21 per lo schema delle tipologie di telaio
1 F.li Gelmini s.rl. - Lavorazione grigliati su misura

disponibili.




GRIGLIATI CON CARPENTERIA DI SOSTEGNO

T || R | S— . an—
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- Produzione di GARPENTERIA STRUTTURALE per SOSTEGNO GRIGLIATI

LLVIT914) INOIZVHOAY

- Applicazioni: PIATTAFORME - SOPPALCHI - PASSERELLE - FRANGISOLE

- Materiale GREZZO, VERNICIATO o ZINCATO CALDO

Elli Gelmini srl, che nasce storicamente come carpenteria
metallica medio-leggera, & tutt'oggi attiva in questo settore,
pertanto & in grado di fornire il prodotto grigliato finito e posto in
opera corredato di carpenteria di supporto.

Flli Gelmini s.r.l. - Lavorazione grigliati su misura Flli Gelmini s.r.l. - Lavorazione grigliati su misura



GRADINI A MISURA

- GRADINI A MISURA in grigliato di ogni tipologia

- Materiale GREZZ0 o ZINCATO CALDO

- Saldatura di profilo ROMPIVISUALE ANTISCIVOLO

LLVIT914) INOIZVHOAY

- Saldatura di FLANGIA LATERALE FORATA

- GRADINI STANDARD pronti a magazzino (cfr.: pag. 28)

ROMPITRATTA: in lamiera forata, opzionale in lamiera striata. L: larghezza gradino

FLANGIA: in piatto 60x3 mm. P: profontita totale gradino (compreso sormonto)
FORATURA: @ 14 mm. A: 30 mm.

ASOLA: 25x14 mm. B: 120 mm.

Per misura P>250 mm terzo foro con asola da 25x14 mm a C: 15 mm.

B1=180 mm. D: 45 mm.

Flangia e forature diverse fuori standard disponibili su richiesta.

Flli Gelmini s.r.l. - Lavorazione grigliati su misura Flli Gelmini s.r.l. - Lavorazione grigliati su misura



SCALE IN GRIGLIATO

- Produzione di SCALE con gradini e pianerottoli in grigliato

- SCALE DI SICUREZZA (grigliato antitacco)

LLVIT914Y INOIZVYHOAY

- SCALE DI SERVIZIO (interne - esterne)

- Materiale GREZZO, VERNICIATO o ZINCATO CALDO

Elli Gelmini srl, che nasce storicamente come carpenteria
metallica medio-leggera, € tutt'oggi attiva in questo settore,
pertanto & in grado di fornire scale a misura per ogni destinazione
d’uso.

FElli Gelmini s.r.l. - Lavorazione grigliati su misura Flli Gelmini s.r.l. - Lavorazione grigliati su misura



CANCELLI SU MISURA

cancello pedonale cancello carrale scorrevole cancello carrale a due ante

- CANCELLI su misura con tamponamento in grigliato, lamiera o cristallo

ILVITI149 ANOIZVHOAY

- TIPOLOGIE scorrevoli, ad una o due ante, pedonali e carrali

- AUTOMAZIONE

Elli Gelmini srl, che nasce storicamente come carpenteria
metallica medio-leggera, realizza cancelli a misura per ogni
destinazione d’uso, con tamponamento in grigliato, lamiera,
cristallo, lexan o ferro a disegno.

FElli Gelmini s.r.l. - Lavorazione grigliati su misura Flli Gelmini s.r.l. - Lavorazione grigliati su misura
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GRIGLIATI BORDATI

tipologie di bordatura

B1: bordatura in piatto

”u T T T u”

B2: bordatura in angolare

| I S —

B3: bordatura in angolare rovesciato

= - - - il -

B4: bordatura in lamiera piegata con gocciolatoio

Flli Gelmini s.r.l. - Grigliati standard a magazzino

GRIGLIATI FISSI A CEMENTARE

tipologie di bordatura con zanche a cementare

BZ1: bordatura in piatto con zanche a cementare per grigliato fisso
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BZ2: bordatura in angolare con zanche a cementare per grigliato fisso

|u T T T u|

BZ3: bordatura in angolare rovesciato con zanche a cementare
per grigliato fisso

il
- v

BZ4: bordatura in lamiera piegata con gocciolatoio e zanche
a cementare per grigliato fisso

| T T T |

BS1: scossalina coprimuretto saldata con gocciolatoio

| T T T T T |
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BORDATURA E TELAI: TIPOLOGIE

GRIGLIATI ASPORTABILI CON TELAIO

tipologie di telaio con zanche a cementare

TZ1: telaio in angolare con zanche a cementare per grigliato
asportabile

telaio con rompitratta fisso

|Iu T T T ull

TZ2: telaio in angolare con gocciolatoio e zanche a cementare

g T

TS1: scossalina coprimuretto con gocciolatoio

| I - - - |
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GRIGLIATI IN TAPPETI INTERI

Applicazioni orizzontali: maglie e piatti portanti disponibili per grigliato elettrosaldato*

maglie AB | piattiportantin‘sp.2| s3] 4|5

15x76 20x2 25x2 30x2 40x2 25x3 30x3 40x3 50x3 60x3 70x3 80x3 |
15x100 - 25x2 30x2 - - - - - - - ool e
21x38 - 25x2 30x2 - 253 308 - - - - - - o oo e
2176 - 25x2 30x2 - 25x3 30x3 40x3 50x3 60x3 70x3 80x3 - 50x4 60x4 70x4 80x4 | -
2 -2 - - 2 22 22Tk
25x76 - 25x2 30x2 40x2 25x3 30x3 40x3 50x3 60x3 70x3 80x3 - 50x4 60x4 70x4 8ox4 [ -
25x100 s 32 - EEEEEEETTTTT_T
30x0 - - - - 253 30x3 403 - - - - - 50x4 6Ox4 70x4 80x4 | -
30x100 - - - - 25 303 408 - - - x4 - - - -

34x38 - 252 302 - 2563 303 408 - - - -4l - - -] -

3x76 - 25 30x2 - 253 303 408 - - - -4l -leoxa - -

Consultare pag. 38 per la tabella riportante dimensioni e pesi delle tipologie indicate.
* Per tipologie grigliato pressato consultare pag. 39.

Applicazioni verticali: maglie e piatti portanti disponibili per grigliato elettrosaldato

maglie A*B piatti portanti h*sp. 2

Mxa4 - B2 - - - - ool
60x66 - 252 - - 253 - - - - .o
60x132 - 25x2 - - 253 - - - - -3ox - - ol
60x100 - 25x2 - - - - - - - - - - - - - -
GRIGLIATO ELETTROSALDATO GRIGLIATO ELETTROSALDATO 120182 - - - - 258 - - - - -l -0 -0 - - -
distanziale in tondo FRANGISOLE lamiera piegata
distanziale in quadro ritorto Consultare pag. 40 per la tabella riportante dimensioni e pesi delle tipologie indicate.

- TAPPETI STANDARD lunghezza piatti portanti 6100 mm
grigliato dentellato ’ PrOnti A MAGAZZINO
o et - Materiale GREZZO e ZINCATO A CALDO

piatto portante piatto portante

- TAGLIO A MISURA in giornata

piatto portante

tra loro e disposti trasversalmente ai piatti portanti.

iatto portante g It D)

S - OFFICINA DI TRASFORMAZIONE in prodotto finito =

GRIGLIATO PRESSATO GRIGLIATO ELETTROSALDATO 5
F

>

DEFINIZIONE DELLA TIPOLOGIA: il grigliato viene individuato dalla INTERASSE PIATTI PORTANTI (A): distanza tra le mezzerie di due TOLLERANZE DIMENSIONALI: secondo norma UNI 11002. :I
combinazione di maglia, piatto portante, distanziatore. piatti portanti consecutivi. PESO: tolleranze d’uso. >
PIATTI PORTANTI: elementi disposti parallelamente tra loro, atti a INTERASSE DISTANZIALI (B): distanza tra le mezzerie di due MATERIALI: Acciaio, UNI EN 10025 S 235 JR - Zincatura, UNI EN g
sopportare il carico agente sul grigliato. Sono definiti dall’altezza (h) distanziali consecutivi. ISO 1461 >
e dallo spessore (s) della barra. MAGLIA (A x B): la distanza reciproca tra piatti portanti e distanziatori ep)
DISTANZIATORI: elementi in tondo liscio o quadro ritorto paralleli determina la maglia del grigliato. p—
N

N

P

o
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GRIGLIATI IN PANNELLI STANDARD

N L L R
25x 76 25x2 100x1000 4 2.5 o
150x1000 3 34 .
200x1000 2 43 °
250x1000 1 5.2 °
300x1000 1 6.1 U
350x1000 1 6.9 °
400x1000 1 7.8 °
500x1000 1 9.6 °
600x1000 1 11.3 °
700x1000 1 13.1 °
800x1000 1 14.8 °
900x1000 1 16.6 °
1000x1000 1 18.3 °
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- PANNELLI STANDARD lunghezza piatti portanti da 100 a 1000 mm

- Pronti A MAGAZZINO

(misura distanziatori)

X
(misura piatto portante)

y: misura distanziale
® Distanziale in tondo liscio
m Distanziale in quadro ritorto

- BORDATI e ZINCATI A CALDO T

o

-

>

Classe di portata 1: Pedonale (folla compatta) TOLLERANZE DIMENSIONALI: secondo norma UNI 11002. :I
Classe di portata 2: Autovetture PESO: tolleranze d’uso. >
Classe di portata 3: Autocarri leggeri MATERIALI: Acciaio, UNI EN 10025 S 235 JR - Zincatura, UNI EN g
Classe di portata 4: Autotreni / Autoarticolati ISO 1461 >
(«p)

CLASSI E TABELLE DI PORTATA: consultare pag. 41 X: misura piatto portante p—
N

N

—

o
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GRADINI STANDARD IN GRIGLIATO

| moAs]  pwoprmers) wbemimn] pnarnn] wesnn| K| o
15x76 25x2 1200 318 125 11.6 PP

30x2 1200 318 125 13.3 PU

25X76 25x2 600 205 115 3.1 PS

700 255 180 4.2 PS

800 255 180 4.7 PS

900 255 180 5.2 PS

1000 305 180 6.7 PS

T
TNE e
AR l‘ N

- Pronti A MAGAZZINO
- Materiale ZINCATO A CALDO

- Profilo ROMPIVISUALE ANTISCIVOLO

- GRADINI STANDARD da 600 a 1200 mm

- GRADINI FUORI STANDARD a richiesta (cfr.: pag. 14)

ROMPITRATTA: in lamiera forata, opzionale in lamiera striata. L: larghezza gradino PU: uso pubblico
FLANGIA: in piatto 60x3 mm. P: profontita totale gradino (compreso sormonto) PP: uso privato principale
FORATURA: @ 14 mm. A: 30 mm. PS: uso privato secondario
ASOLA: 25x14 mm. B: 120 mm.

Per misura P>250 mm terzo foro con asola da 25x14 mm a B1=180 C: 15 mm.

mm. D: 45 mm.

Flli Gelmini s.r.l. - Grigliati standard a magazzino
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\\J T distanziale in tondo
A 05

MODULO RECINZIONE: Pannello dim. hx1992 mm.

TRATTAMENTO STANDARD: Zincatura a caldo

VERNICIATURA®; Polveri poliesteri termoindurenti su materiale
zincato

COLORI STANDARD™: RAL 1021 - 6005 - 7016 - 3002 - 5010 -
9010 - 7036 - 8017 - 9005

M trattamento di verniciatura opzionale disponibile su richiesta

Flli Gelmini s.r.l. - Grigliati standard a magazzino

Bulloni INOX 8x30 a strappo antisvitamento opzionali disponibili su
richiesta (consultare pag. 37)
Pannelli recinzione correttivi fuori standard disponibili su richiesta

RECINZIONE STANDARD IN GRIGLIATO

maglia A*B piatto portante altezza | altezza piantana kg/mq | altezza piantana kg/mq
pannello (a cementare) | (a cementare) (a tassellare) | (a tassellare)
930 980

64x132 25x2 1200 11.57 11.7
1200 1500 11.06 1244 11.2
1330 1600 10.85 1376 10.9
1460 1750 10.74 1508 10.9
1720 2000 10.51 1770 10.6
1980 2300 10.34
60x66 25x2 930 1200 12.79 - -
1200 1500 12.26
1330 1600 12.06 = =
1460 1750 11.95
1720 2000 11.74 = =
1980 2300 11.55
60x66 25x3 930 1200 15.47 = =
1200 1500 14.94
1330 1600 14.74 = =
1460 1750 14.64
1720 2000 14.43 = =
1980 2300 14.23
60x132 25x3 930 1200 14.27 = =
1200 1500 13.73
1330 1600 13.54 = =
1460 1750 13.43
1720 2000 13.22 = =
1980 2300 13.03

- MODULI STANDARD da 2000 mm (interasse piantane)

- Pronti A MAGAZZINO

- Materiale ZINGATO A CALDO o VERNICIATO

- MODULI FUORI STANDARD a richiesta

TOLLERANZE DIMENSIONALI: secondo norma UNI 11002.

PESO: tolleranze d’uso.

MATERIALI: Acciaio, UNI EN 10025 S 235 JR
ZINCATURA: UNI EN ISO 1461

DISTANZIALI GRIGLIATO: tondo liscio

Flli Gelmini s.L.l. - Grigliati standard a magazzino 31
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MODULI RECINZIONE STANDARD IN RETE

dimensioni pannello I*h altezza piantana altezza piantana
(a cementare) (a tassellare)
900

2000x830 1100 2 1
2000x1030 1300 1100 2 1
2000x1230 1500 1300 2 1
2000x1530 1800 1600 3 1
2000x1730 2000 1800 4 1
2000x2030 2300 2100 4 1

tappo\ misura pannello 2000
o o - MODULI STANDARD da 2000 mm (larghezza pannello)
T |
S
S |®
it -
piantana tubolare i 2 - Pronti A MAGAZZINO
-
giunto . . .
- Materiale ZINCATO A CALDO con rivestimento VERNICIATO
, , (ep)
interasse piantane 2040 : .
- MODULI FUORI STANDARD a richiesta :_—';
:
>
MODULI RECINZIONE A CEMENTARE: nr. 01 pannello + nr. 01 COLORI SU RICHIESTA per quantita minima 100 metri lineari: RAL Recinzione in pannelli di rete elettrosaldata maglia 50x200 in tondo :I
piantana a cementare + giunti (nr. secondo tabella) 7021 - 9010 - 7030 di acciaio @ 5 mm, con nervature orizzontali di rinforzo, completa di >
MODULI RECINZIONE A IMBULLONARE: nr. 01 pannello + nr. 01 COLORI SU RICHIESTA per quantita minima 100 metri lineari e pali in tubolare @ 40 o quadro 60x60 zincati a caldo con rivestimento g
piantana a tassellare con piastra di base forata + giunti (nr. secondo maggiorazione sul prezzo: secondo tabelle RAL poliestere RAL 6005. >
tabella) Disponibile finitura solo PRE-ZINCATA (escluse piantane a tassellare) ep)
TRATTAMENTO: zincatura a caldo + verniciatura con riduzione sul prezzo. p—
VERNICIATURA: polveri poliesteri termoindurenti INTERASSE FORI: 2040 mm N
COLORE STANDARD disponibile a magazzino: RAL 6005 (verde E
muschio) g

Flli Gelmini s.r.l. - Grigliati standard a magazzino Flli Gelmini s.r.l. - Grigliati standard a magazzino 33



RECINZIONE PROVVISORIA DA CANTIERE

. articolo] altezza pannello larghezza pannello

pannello 2000 3500
blocco in CLS
blocco in plastica arancio

=l
LJ-L-L...,;; ||I I| -

)
Il” it -.
HIII"\ Iy 'uwm '.'IW.W. H

‘|I|

s *L'" o

larghezza
panello

tubolare orizzontale

l - MODULI STANDARD da 3500 mm (larghezza pannello)

altezza
panello

?5;;* | - Pronti A MAGAZZINO

tubolare verticale tubolare orizzontale blocco in CLS o plastica arancio - Materiale ZINCATO A CALDO

Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli dimensioni Conforme alla Direttiva CEE 92/57 - D.L. 494 del 14.08.96 e
2000h x 3500 mm con tamponatura in rete eletirosaldata, con successive modifiche e dal D.L. 528 del 18.11.99 in merito alla
maglia rettangolare, tubolare verticale @ 41,5 mm e orizzontale @ protezione di sicurezza delle aree di lavoro e alla delimitazione dei
30 mm. cantieri temporanei e mobili.

ONIZZYIVIN V 1LYITI1H9
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GANCI FERMAGRIGLIATO PER FISSAGGIO ORIZZONTALE GRIGLIATI

serie maglia 21-25

serie maglia 15

vite testa bombata M8 vite TC EI M6
(lunghezza in funzione del (lunghezza in funzione del
piatto portante) piatto portante)

rondella 8x24 fermagrigliato serie 21-25

piastrina universale | piastrina universale

dado quadro M8 dado quadro M6

vite TC EI M8

(lunghezza in funzione del
piatto portante)
fermagrigliato serie 30-34

S

W

piastrina universale

dado quadro M8

| GANCI FERMAGRIGLIATO sono elementi opportunamente SERIE MAGLIA 15: idonea per grigliati con interasse piatti portanti
conformati, da utilizzare per necessita tecniche e/o di sicurezza, per di 15 mm.
I'ancoraggio dei pannelli alla struttura di appoggio.Per il fissaggio dei SERIE MAGLIA 21-25: idonea per grigliati con interasse piatti portati

pannelli alla struttura di appoggio si consiglia I'impiego di almeno di 21 025 mm.
due ganci fermagrigliato da disporre su una diagonale del pannello. SERIE MAGLIA 30-34: idonea per grigliati con interasse piatti portati
di 30 0 34 mm.

Flli Gelmini s.r.l. - Grigliati standard a magazzino

ACCESSORI

TIPOLOGIA BULLONI PER RECINZIONI IN GRIGLIATO

bulloni normali

dado M8
vite 8x30 TE inox

pannello t
recinzione

piantana

]
L]

pannello
recinzione

bulloni a strappo antisvitamento

pannello
recinzione

|

piantana

pannello
recinzione

FIli Gelmini s.r.l. - Grigliati standard a magazzino NI/

| BULLONI A STRAPPO ANTISVITAMENTO, disponibili come optional
a richiesta alternativamente ai bulloni standard, impediscono la
rimozione del pannello recinzione dopo I'installazione.

ONIZZYIVIN V 1LYITI1H9



GRIGLIATI ELETTROSALDATI PER APPLIC. ORIZZONTALI

GRIGLIATI PRESSATI PER APPLIC. ORIZZONTALI

15x12.2 20x12.5
15x25 20x25
15x50 20x50

25x35
25x50

30x25  35x25  40x25
30x50 s =

90x25  60x25  70x25  80x25  90x25
50x50 = > = =

25x12.5 30x12.5 35x12.5 40x12.5 45x12.5 50x12.5 60x12.5 70x12.5 80x12.5 90x12.5 100x12.5
45x25

100x25

25x2  30x2 352 40x2 25x3 30x3 35x3 40x3 45x3  50x3

55x3

60x3 70x3 80x3 90x3 100x3 = 50x4  60x4

70x4

80x4

15x76 20x2 6100x1000 224 244 © 25x76 25x2 6100x1000 17.4 190 e

) 25x2  6100x1000 27.7 302 e 6100x1200 16.1 176 e
6100x1200 27.7 302 e 30x2 6100x1000 20.5 223 e

30x2 6100x1000 32.9 359 e 6100x1200 19.0 208 e

6100x1200 329 359 e 40x2 6100x1000 26.8 292 o

40x2 6100x1000 43.5 474 e 25x3  6100x1000 22.4 242 o

25x3  6100x1000 35.4 382 e 30x3  6100x1000 26.6 287 o

30x3 6100x1000 42.2 456 e 40x3 6100x1000 40.3 435 e

40x3 6100x1000 64.7 699 e 50x3 6100x1000 50.3 543 e

50x3 6100x1000 80.5 869 e 60x3  6100x1000 60.0 648 e

60x3 6100x1000 96.4 1041 ] 70x3  6100x1000 69.6 752 e

70x3 6100x1000 112.2 1212 o 80x3 6100x1000 79.3 856 e

80x3 6100x1000 128.0 1382 e 40x4 6100x1000 535 572 e

15x100 25x2  6100x1000 27.4 298 o 50x4 6100x1000 66.3 709 e
30x2 6100x1000 32.6 356 e 60x4 6100x1000 79.2 847 o

21x38 25x2 6100x1000 20.8 227 =m 70x4  6100x1000 92.0 984 e
30x2 6100x1000 24.3 265 = 80x4 6100x1000 104.9 1122 ®

25x3  6100x1000 29.2 315 = 25x100 25x2  6100x1000 17.3 189 e

30x3 6100x1000 34.2 369 = 30x2 6100x1000 20.4 220 o

21x76 25x2  6100x1000 19.1 208 = 30x50 (D) 25x3  6100x1000 20.4 220 =
30x2 6100x1000 22.6 246 = 30x3 6100x1000 23.8 257 =

25x3  6100x1000 271 293 = D 40x3 6100x1000 35.2 380 =

30x3 6100x1000 32.1 347 = 40x4 6100x1000 46.6 499 =

40x3 6100x1000 48.6 525 = 30x100 (D) 25x3  6100x1000 18.8 203 =

50x3 6100x1000 60.2 65.0 = 30x3 6100x1000 22.3 241 =

60x3 6100x1000 7.9 777 = (D) 40x3  6100x1000 33.7 364 =

70x3  6100x1000 83.5 902 = 40x4 6100x1000 447 478 =

80x3 6100x1000 951 103.5 = D) 30x5 6100x1000 42.0 449 =

50x4 6100x1000 80.0 856 = 34x38 25x2 6100x1000 15.1 165 =

60x4 6100x1000 9%55 1022 = D) 30x2 6100x1000 17.5 191 =

70x4 6100x1000 111.0 1188 m 25x3 6100x1000 21.9 237 =

80x4 6100x1000 1265 1354 = 0) 30x3 6100x1000 254 274 ®

25x25 25x2  6100x1000 19.6 214 o 40x3 6100x1000 325 3%1 =
40x4 6100x1000 429 459 =

34x76 25x2 6100x1000 12.3 134 =

@ DISPONIBILE ANCHE DENTELLATO S TR COF) I e
(con piatti portanti superficialmente dotati di denti opportunamente 25x3 6100x1000 17.3 187 =
sagomati con funzione antisdrucciolevole) 30x3  6100x1000 20.4 20 =
'Fl;gls.lal:i?;l\ll:rzeﬁ]gél\gilig.IONALl: secondo norma UNI 11002. 40x3  6100x1000 30.4 38 =
MATERIALI: Acciaio, UNI EN 10025 S 235 JR - Zincatura, UNI EN 40x4  6100x1000 40.3 431 =
IS0 1461 60x4 6100x1000 591 632 =

e Distanziale in tondo liscio
® Distanziale in quadro ritorto
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GRIGLIATO ELETTROSALDATO

distanziale in tondo

piatto portante

GRIGLIATO PRESSATO

GRIGLIATO ELETTROSALDATO

piatto portante

grigliato dentellato
antisdrucciolo @
(disponibile su richiesta)

piatto portante

distanziale in quadro ritorto

GRIGLIATO ELETTROSALDATO

TOLLERANZE DIMENSIONALI: secondo norma UNI 11002.
MATERIALI: Acciaio, UNI EN 10025 S 235 JR - Acciaio INOX -
Zincatura, UNI EN ISO 1461

Elli Gelmini s.r.l. - Specifiche grigliati in tappeti interi
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GRIGLIATI ELETTROSALDATI PER APPLIC. VERTICALI

44x44 25x2 6100x1184 11 12 o
60x66 25x2 6100x1510 8.4 93 e
6100x1870 8.4 93 e

25x3 6100x1510 11 122 o

6100x1870 11 122

60x132 25x2 6100x1510 7.2 80 e
6100x1870 7.2 80 o

25x3 6100x1510 9.8 109 o

6100x1870 9.8 109 e

30x4 6100x1870 17.3 192 o

60x100 25x2 6100x1510 7.6 84 o
6100x1870 7.6 84 o

120x132 25x3 6100x1810 5.6 63 o
FRANGISOLE lamiera piegata 6000x1584 14.1 - e

TOLLERANZE DIMENSIONALI: secondo norma UNI 11002.
PESO: tolleranze d’uso.

MATERIALLI: Acciaio, UNI EN 10025 S 235 JR - Zincatura, UNI EN

ISO 1461
e Distanziale in tondo liscio
® Distanziale in quadro ritorto
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folla compatta
(portata pedonale)

carico dinamico
630 daN
su un’area di 1 m?

transito limitato
ad autovetture
massa totale a terra (statica)

finoa3000 kg
[@z—E@ carico dinamico
CLASSE 2 1000 daN

suimpronta 200x200 mm

transito limitato

ad autocarrileggeri
massa totale a terra (statica)
finoa 6000 kg

carico dinamico

3000daN
suimpronta400x200 mm

transito

autotreni autoarticolati
massa totale a terra (statica)
finoa 45000 kg
caricodinamico

CLASSE 4 9000 daN

suimpronta 600x250 mm

Per le classi di portata con impronta rettangolare la verifica deve
essere effettuata nelle due direzioni di marcia del veicolo (parallela e
perpendicolare alla direzione delle barre portanti).

Le classi di portata e le impronte indicate nel prospetto si riferiscono
ai veicolo con ruote pneumatiche. Non riguardano veicoli da cantiere
0 di movimento terra.

CLASSI DI PORTATA

1000

1000

T
[T
Y

u

u=200
v =200

T
T
V

u

u =600
v =250
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CLASSE 2 - AUTOVETTURE

CLASSE 1 - FOLLA COMPATTA (PORTATA PEDONALE)
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